药片抛光除尘机的操作规程
　　一、开机前的准备工作 

　　在使用药片抛光除尘机前，需要进行以下准备工作： 

　　1、检查设备各部分是否正常，特别是电源开关和调节器的安装是否牢固，输送带是否处于中央位置，是否调整好药片输送速度。 

　　2、检查输送设备的工作环境是否符合要求，当空气湿度过大或者环境温度过高时，设备可能会出现故障，因此应保持环境干燥和温度适宜。 

　　3、等待几分钟，设备预热后才能正常使用。

 

　　二、设备操作步骤 

　　1、打开电源，启动药片输送设备，调整输送速度以适应药片加工需要。 

　　2、如果药片为新生产的，需要对其进行抛光处理，在输送设备上设置抛光轮的转速和抛光液的配比，放入药片后，设备将自动完成药片抛光处理。 

　　3、药片抛光结束后，将药片送到除尘设备，调整除尘设备的吸力大小和桶子的位置，去除药片表面灰尘和杂质。 

　　4、经过除尘处理后的药片进入检测设备，在设备中对药片进行光学检测和X光检测，用于检测药片大小和内部缺陷。 

　　5、完成检测后的药片送到下一个工序或者包装流水线，进行后续处理。

 

　　三、关机后的处理 

　　当药片抛光除尘机使用结束后，需要进行关机操作和设备的清理和维护工作，具体步骤如下： 

　　1、停止输送设备，关闭电源，拔下电源插头以防意外伤害。 

　　2、倒掉抛光液和除尘设备中的灰尘和杂物，清理设备内部和输送带表面的药片残留。 

　　3、检查设备表面和内部是否有损坏或者积累过多的尘埃，可用吸尘器或者温水擦拭干净。 

　　4、做好设备的保养工作，如更换输送带或者抛光轮。

